
 
 

Anexa la HCL nr. 49/2024 
 

Descrierea sumară a investiției 

,, Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, 
Ștefan cel Mare - Municipiul Toplița, județul Harghita” 

 
Necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției:  

 
 Apele uzate din municipiul Toplița se colectează printr-o rețea de canalizare care funcționează in sistem 

separativ si o stație de epurare. Aceasta este amplasata in zona de nord a intravilanului municipiului Toplița, in 
imediata apropiere a râului Mureș si a fost modernizata începând cu anul 2010. Stația de epurare are debit orar 
maxim : Quzorarmaxim = 79,67 l/s = 286,81 mc/h iar schema tehnologica cuprinde : treapta de epurare mecanica (cameră 
deversantă, grătar rar, stație automata de pompare apa uzata), treapta de epurare biologica (bazin de defosforizare 
biologica, bazin de aerare cu nămol activat ce are in componenta echipamentele de aerare cu bule fine si mixerele 
pentru denitrificare, decantorul secundar longitudinal cu pompe pentru extragerea nămolului recirculat si in exces, 
stație de suflante) si treapta de tratare a nămolului stabilizat aerob (bazin stocare nămol in exces, instalație automata 
de îngroșare a nămolului in exces, bazin de stocare nămol îngroșat, instalație automata de deshidratat nămol in exces 
îngroșat, platforma de stocare nămol deshidratat). 

Din datele furnizate de către operatorul rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare existente, 
S.C.AQUA CALIMANI S.R.L.TOPLITA, rezultă că rețeaua de canalizare menajeră existentă pe strada Lungă în aval de 
CM1 este realizata in anul 1970 din tuburi din beton Dn 200 mm. În amonte de CM1 exista rețea de canalizare 
menajera executata din tuburi PVC cu Dn 250 mm, la care nu se intervine. Această rețea are rolul de canal colector 
principal si nu va mai face față debitelor existente și a celor care vor fi preluate de la imobilele situate pe malul drept 
al râului Toplița, cele din zona Pădureni si de pe strada Avram Iancu. De asemenea, sunt zone in care conducta de 
canalizare menajera existenta este colmatată datorită pantei mici ce nu asigură viteza de autocurățire. 

Pentru realizarea investiției s-a decis depunerea unei cereri de finanțare prin Programul vizând sisteme de 
alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, finanțat din Fondul de mediu, având Ghidul de finanțare 
aprobat prin ordinul 475/29.02.2024, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pășunilor.  

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecția 
resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate menajere. 

Scopul programului îl constituie protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea 
numărului de persoane racordate/branșate la o rețea de canalizare/alimentare cu apă. 

Obiectivele programului sunt: 
    a) reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate; 
    b) efectuarea investițiilor necesare înființării de sisteme de alimentare cu apă şi/sau canalizare, extinderii 

sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente, modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi/sau 
canalizare existente, care vor contribui la îmbunătățirea protecției mediului; 

    c) protejarea populației de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului şi mediului prin 
asigurarea de rețele de canalizare şi stații de epurare şi asigurarea alimentării cu apă potabilă; 

    d) îndeplinirea obligațiilor pe care România şi le-a asumat în domeniul apelor uzate, respectiv respectarea 
prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpuse în legislația națională prin 
Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă potabilă. 
 
Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.): 
Conform temei de proiectare si a constatărilor din teren, reabilitarea si înlocuirea rețelei de canalizare 

menajera, in municipiul Toplița, pe strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Stefan cel Mare, cuprinde: 
1.  înlocuirea rețelei de canalizare menajere existente din tuburi PVC si tuburi din beton Dn 200 mm,  

pe strada Lunga, intre CM1 – CM29, utilizând tuburi din PVC, SN4, Dn 250 mm si cămine de vizitare prefabricate din 
beton; 

2.  înlocuirea rețelei de canalizare menajere existente din tuburi din beton Dn 200 mm, pe strada 
Lunga, intre CM29 – CM71, utilizând tuburi din PVC, SN4, Dn 315 mm si cămine de vizitare prefabricate din beton;  

3.  in CM40 se vor prelua si apele uzate menajere provenite de la imobilele situate peste albia râului 
Toplița (pentru care se va întocmi un alt proiect) iar in CM71 se va prelua si apele uzate menajere provenite de la 
SPAU strada Avram Iancu; 

4.  înlocuirea rețelei de canalizare menajere existente din tuburi din beton Dn 250 mm, pe strada 
Libertății, intre CM71 – CM75, utilizând tuburi din PVC, SN4, Dn 400 mm si cămine de vizitare prefabricate din beton; 



 
 

5.  proiectarea unei noi rețele de canalizare menajera, pe strada Libertății, Nicolaie Bălcescu si Parc 
Central, între CM75 – CM81, utilizând tuburi din PVC, SN4, Dn 400 mm si cămine de vizitare prefabricate din beton; 

6.  subtraversarea râului Toplița prin sifonare conform art.4.2.6. din NP133-2013; 
7.  proiectarea unei noi rețele de canalizare menajera, pe strada Stefan cel Mare intre CM82 – CMex, 

utilizând tuburi din PVC, SN4, Dn 400 mm si cămine de vizitare prefabricate din beton; 
8.  in CM88 se vor prelua si apele uzate provenite de la imobilele situate pe strada Bicazului; 
9.  in rețeaua de canalizare menajera proiectata pe strada Libertății se vor prelua si apele uzate 

provenite din zona Pădureni, pentru care se va întocmi un alt proiect; 
10. se vor realiza toate racordurile de canalizare menajera care au fost existente; 
11. renunțarea în totalitate a rețelei de canalizare menajere existente se va realiza după punerea în funcțiune a 

celei nou proiecte; 
a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 
tronson Țeavă PVC,  

SN4, Dn 250 mm 
Țeavă PVC, 
SN4, Dn 315 mm 

Țeavă PVC, 
SN4, Dn 400 mm 

Țeavă otel 
Dn 150 mm 

CM1 – CM29 1.045 m    

CM29 – CM71  1.443 m   

CM71 – CM80   263 m  

CM80 – C1   1 m  

C1 – C2    90 m 

C2 – CM81   1m  

CM81 – CM100   547 m  

CM100 - CMex   10 m  

Total pe diametre 1.045 m 1.443 m 822 m 90 m 

Total general  3.310 m  90 m 

 S-au prevăzut 100 buc. cămine de vizitare prefabricate din beton cu capac si rama de tip carosabil. 

b) subtraversarea străzii Stefan cel Mare intre CM100 – CMex 
- se realizează prin foraj orizontal dirijat; 
- conducta PVC 400 mm se montează in tub de protecție din țeavă de otel cu Dn 500 mm, L=9 m; 
- distanta dintre axul străzii Stefan cel Mare si căminul CMex este 4,50 m; 
- distanta dintre axul străzii Stefan cel Mare si căminul CM100 este 3,75 m; 
- căminul CM100 s-a prevăzut cu capac si rama carosabila; 
- se vor reface terenurile adiacente după finalizarea lucrărilor de montaj a rețelei de canalizare menajera si a 

căminelor de vizitare; 
- groapa de lansare a utilajului de forare orizontala se vor realiza  pe strada Primăverii (asfaltata)                      -        

deoarece săpătură pentru gropile de poziție se executa in șanț deschis si au dimensiunile 0,7 m x 2m x 2,5 m, se vor 
realiza cu sprijiniri; 

- subtraversarea străzii Ștefan cel Mare se va realiza cu respectarea Avizului Politiei Rutiere si a Serviciului de 
Gospodărire Municipală; 

 
c)  subtraversarea râului Toplița intre CM80 – C1 si C2 - CM82 
 Subtraversarea se va realiza intre căminele C1 – C2, prin foraj orizontal dirijat. Se vor monta doua conducte 

din țeavă de otel Dn 150 mm, Ltotal=45 m x 2 buc = 90 m, ce vor funcționa prin sifonare. Conductele se vor monta in 
tuburi de protecție din otel cu Dn 250 mm, L = 40 m fiecare. Groapa de poziție pentru utilajul de foraj se va amplasa in 
Parcul Central. 

 
 

ÎNTOCMIT, 
Biroul investiții 

Șef Birou – Urzică Dumitru 
     
Președintele de ședință,      Secretar General UAT, 
Consilier-, Pop Daniela Lenuța     Ciobanu Mihai Iulian 


