
 
 
 

Anexa  la HCL nr. 50/2024 
 

Descrierea sumară a investiției 

,, Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe  strada Speranței din  

Municipiul Toplița” 
 

Necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției:  
 

Apele uzate din municipiul Toplița se colectează printr-o rețea de canalizare care funcționează în sistem 
separativ. Datorită vechimii tuburilor de canalizare care sunt în marea lor majoritate realizate din beton, rețeaua de 
canalizare este deteriorata in multe locuri, astfel încât a fost necesara întocmirea pr. nr.60 /2016, aflat in curs de 
execuție in prezent, având ca obiect reabilitarea, înlocuirea și extinderea rețelei de canalizare menajera, in municipiul 
Toplița, pe strada Stefan cel Mare (E 578) pana la Stația de epurare si Platforma CPL pana la Stația de epurare. Având 
în vedere acest proiect, rețelele de canalizare proiectate pe strada Stefan cel Mare, respectiv pe drumul CPL până la 
stația de epurare, vor putea prelua debitele aferente viitoarelor extinderi de rețele canalizare menajera. 

Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din: captare, stație de tratare, 
înmagazinare si rețea de distribuție. Sursa de apa este de suprafață (pârâul Toplița), printr-o captare cu prag de fund si 
desnisipator. Aducțiunea este cu funcționare gravitațională (doua conducte, una din azbociment cu Dn 300 mm si 
cealaltă din otel cu Dn 400 mm), cu lungimea L = 10,3 km. Instalația de tratare se compune din: bazin radial cu 
diametrul D = 25 m, în care se face si introducerea sulfatului de aluminiu, filtre rapide si camera de clorinare. 
Rezervoarele existente (V1 = 300 mc. = rezervor semi-îngropat si V2 = 1.000 mc. = rezervor cu doua cuve si camera de 
vane) asigura un volum minim de înmagazinare de 2.300 mc., din care 790 mc. reprezintă rezerva de incendiu. 
Distribuția apei se realizează gravitațional, rețeaua având o lungime de circa 45 km, realizata din tuburi azbociment cu 
Dn 300 mm si tuburi PEHD, cu diametre variabile. 

Pentru realizarea investiției s-a decis depunerea unei cereri de finanțare prin Programul vizând sisteme de 
alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, finanțat din Fondul de mediu, având Ghidul de finanțare 
aprobat prin ordinul 475/29.02.2024, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pășunilor.  

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecția 
resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate menajere. 

Scopul programului îl constituie protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea 
numărului de persoane racordate/branșate la o rețea de canalizare/alimentare cu apă. 

Obiectivele programului sunt: 
    a) reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate; 
    b) efectuarea investițiilor necesare înființării de sisteme de alimentare cu apă şi/sau canalizare, extinderii 

sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente, modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi/sau 
canalizare existente, care vor contribui la îmbunătățirea protecției mediului; 

    c) protejarea populației de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului şi mediului prin 
asigurarea de rețele de canalizare şi stații de epurare şi asigurarea alimentării cu apă potabilă; 

    d) îndeplinirea obligațiilor pe care România şi le-a asumat în domeniul apelor uzate, respectiv respectarea 
prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpuse în legislația națională prin 
Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă potabilă. 
 
Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.): 
1.  Extinderea rețelei de alimentare cu apa: 
Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada Speranței pe o lungime totala L = 982 m, utilizând țeavă 

PEHD, PE 80, Dn 63 x 3,6 mm, Pn 6 bar, SDR 17,6 L = 302 m, țeavă PEHD, PE 80, Dn 75 x 4,3 mm, Pn 6 bar, SDR 17,6 L = 
153 m si țeavă PEHD, PE 80, Dn 110 x 6,3 mm, Pn 6 bar, SDR 17,6,  L = 527 m, cu racordarea in rețeaua de alimentare 
cu apa existenta pe strada Gării, in CVex care se înlocuiește, conform prezentului proiect. 

In CVex se vor monta : teu otel Dn 200/200 mm, reducție otel 200 mm/100 mm, robinet cu sertar pana si corp 
plat cu Dn 100 mm, Pn 6 bar, racord drept cu flanșa Dn 100 mm/Dn 110 mm. Căminul de vizitare se va reface in 
totalitate deoarece prezinta neetanșeității si infiltrații si se va echipa cu capac si rama carosabile. 

Rețeaua de distribuție proiectata pe strada Speranței cu Dn 110 mm s-a prevăzut cu 6 buc. hidranți exteriori de 
incendiu, la distanta de 100 m unul fata de celălalt, conform Normativului privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea aIIa – instalații de stingere – Indicativ P118/2-2013, art.5.4.5. Hidranții exteriori utilizați sunt 



 
 
supraterani cu Dn 80 mm si se montează pe rețeaua de distribuție proiectata cu Dn 110 mm, respectând astfel 
prevederile art.6.4 din P118/2-2013. 

Pe traseul rețelei de alimentare cu apa s-au prevăzut trei cămine de vane si doua cămine de golire.  
In CV4pr se vor monta : racord drept cu flanșa Dn 100 mm/Dn 110 mm, robinet cu sertar pana si corp plat cu 

Dn 100 mm, Pn 6 bar, teu egal Dn 100 mm din otel, reducție otel Dn 100mm/Dn50 mm, robinet cu sertar pana si corp 
plat cu Dn 50 mm,  racord drept cu flanșă Dn 50 mm/Dn 63 mm,  reducție otel Dn 100 mm/Dn 80 mm, racord drept cu 
flanșă Dn 80 mm/Dn 75 mm. Căminul de vizitare se va realiza din beton armat si se echipa cu capac si rama carosabile. 

In CV3pr se vor monta : racord drept cu flanșă Dn 100 mm/Dn 110 mm, robinet cu sertar pana si corp plat cu 
Dn 100 mm, Pn 6 bar, teu egal Dn 100 mm din otel, reducție otel Dn 100mm/Dn50 mm, robinet cu sertar pana si corp 
plat cu Dn 50 mm,  racord drept cu flanșă Dn 50 mm/Dn 63 mm,  racord drept cu flanșă Dn 100 mm/Dn 110 mm. 
Căminul de vizitare se va realiza din beton armat si se echipa cu capac si rama carosabile. 

In căminele de golire Cg1 si Cg2 se vor monta cate un robinet cu sertar pana si corp plat cu Dn 50 mm si flanșă 
oarbă Dn 50 mm, Pn 6 bar. 

2.2.2.extinderea rețelei de canalizare menajera 
Extinderea rețelei de canalizare menajera pe strada Speranței se va realiza pe o lungime totală de 1.668 m, 

utilizând țeavă PVC, SN4, Dn 200 mm, L = 302 m si țeavă PVC, SN4, Dn 250 mm, L = 1.366 m, cu racordarea in rețeaua 
de canalizare executata pe strada Mesteacănului, in CM 150, conform proiect nr.60/2016. Se va realiza subtraversarea 
liniilor CFR, prin foraj orizontal dirijat, conform prevederilor SR 9312-87, pct.2.2.3 si table nr.3. La execuția lucrărilor se 
va avea in vedere proiectul si avizul privind aceasta subtraversare, întocmit de către o firma agrementata pentru 
proiectarea acestor lucrări. 

 
Extindere retea alimentare cu apa : 

strada Țeava PEHD Dn 63 mm Țeava PEHD Dn 75 mm Țeava PEHD Dn 110 mm Total 

Speranței  302 m 153 m 527 m 982 m 

 

Extindere retea canalizare menajera: 

strada Țeava PVC Dn 200 mm Țeava PVC Dn 250mm Total 

Speranței  302 m 1.366 m 1.668 m 

 
 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
Biroul investiții 

Șef Birou – Urzică Dumitru 
     
Președintele de ședință,      Secretar General UAT, 
Consilier-, Pop Daniela Lenuța     Ciobanu Mihai Iulian 


