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Nr.235/11.06.2024

Catre,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TOPLITA

Prin prezenta solicitdm emiterea unei hotarari de aprobare a cotei corespunzdtoare pierderilor de
apa, justificate de starea tehnica a sistemului de de alimentare cu apa, pe raza de activitate a S.C.AQUA
CALIMANI S.R.L., respectiv raza municipiului Toplita.

RAPORT EXPLICATIV

PRIVIND PIERDERILE DE APA iN SISTEMUL DE
CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUIRE

DESCRIEREA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

Captarea apei brute: Sursa de suprafata, pr. Toplita.
Sistemul de captare este amplasat pe malul stang al pr. Toplita si cuprinde:

- Priza de tip tirolez cu prag de fund:

Pragul de fund este transversal pe albia regularizatd a pr. Toplita, cu L=28 m si este prevazul cu
stavila metalica pland cu dimensiunile: H=1,2 m, B=2 m prin care apa intrd intr-un deznisipator.

- Deznisipator are urmatoarele dimensiuni constructive: 10x1,1x4,2 m.

Volumele de apa captate sunt monitorizate prin intermediul unui Debitmetru ultrasonic montat pe
conducta de aductiune apa spre Uzina de apa. Debitmetru este sigilat de citre ABA Mures.

Volumul de apa captata in cursul anului 2023 a fost de 1.084.649 mc.

Aductiunea:

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin intermediul
unei conducte din tuburi de azbociment Dn 300 mm si OL Dn 400 mm cu lungimea totala de
10,3 km.. aductiune data in folosinta in anul 1993,

in cursul anului 2023 pierderile de api brutd pe conducta de aductiune au fost de 46.307
me, care reprezintda 10% din apa captata.

Apa transportatd prin conducta de aductiune refuleaza in camera de amestec. Camera de amestec
este o constructie din beton armat, cu urmétoarele dimensiuni constructive: D=3 m, H=2.5 m. in camera de
amestec apa este tratata cu solutii de sulfat de aluminiu si carbonat de sodiu.

Camera de amestec este prevdzutd cu supraplin. Prin supraplin, apa captatd este evacuatd in
canalizarea pluviala din zona cu evacuare in raul Mures.



imnagazinarea apei

Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu sistemul
de alimentare cu api este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare:

Cinci rezervoare semiingropate, din beton armat, avand un volum total de V=4300 mc:

- 4 rezervoare de capacitate V=1000 mc fiecare;

- | rezervor de capacitate V=300 mc.

Tratarea apei
Statia de tratare a fost realizata in 2 etape:
- etapa | — pusa in functiune in anul 1975, la o capacitate de 50 I/s.
- elapa Il — pusd in functiune in anul 1993 cu dublarea capacititii la 100 I/s.

Apa bruta este tratatd intr-o statie de tratare compusi din urmaitoarele obiecte:

* Statia de filtrare

Statia de filtrare este formata din 8 cuve de filtrare cu filtre rapide, cu strat filtrant de nisip cuartos.
Dimensiunile constructive ale cuvei: 4 x 3 x 3,8 m si inal{imea stratului filtrant este de
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* Statia de preparare si dozare reactivi

Statia cuprinde:

- instalatie de preparare si dozare solutie de sulfat de aluminiu formata dintr-un vas de dizolvare
sulfat prevézut cu agitatoare si pompa de transvazare a solutiei spre camera de reactie;

- instalatie de preparare si dozare solutie de carbonat de sodiu, formata din vas de dizolvare
carbonat de capacitate V = 4 mc echipat cu pompa de transvazare a solutiei spre camera de reactie si
agitatoare.

* Instalatie de dezinfectie apa

O statie de clorinare cu clor gazos. realizata intr-o constructie independenta, in concordanta cu NP
091-03 . Normativ pentru proiectarea constructiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii
sandtatii oamenilor si protectiei mediului™ si SR 9296/1996.

[nstalagia de dezinfectie cuprinde un aparat de clorinare de tip ADVANCE 200.

Bazin cu lapte de var - utilizat in caz de scapari accidentale de clor.

In jurul staiei de tratare existd instituitd zona de protectie sanitara pe o suprafata de S = 10.000
mp. si este imprejmuitd cu sdrma ghimpata si semnalizati cu plicute avertizoare.

Consumul intern: este cantitatea de api tratata folisita in procesul tehnologic la Uzina de apa si
Statia de epurare este de 253.980 mc/an, care reprezinta 23,42%.
La Uzina de apa, statia de filtrare apa este formata din 8 cuve de filtrare cu filtre rapide, cu stat
filtrant de nisip cuartos. Se efectucaza, in medie.1.944 spalari pe an (120 mc.apa tratatd/spalare).
La Statia de epurare ape uzate la cele doua desnisipatoare se efectueaza, in medie, 183 spilari pe
an (50 mc.apd tratata)/spalare).

Nr. [ Ritmicita- | Volum de Nr. TOTAL
buc. tea apa/spalare spalari/an -me- Obs.
spilarilor L —me-
8 Ta 1.5 zile | 120 1 1.944 233,640 Uzina de apa -filtre
| 2 La 2 zile i 50 183 18.300 S.E. - deznisipatoare
8 | 10 12 2.160 Consum menajer - angajati
; | 253.980

Apa pentru stingerea incendiilor este asiguratd din circuitul de apa potabila, pe toatd lungimea
retelei de distributie prin hidrantii existenti.

Volumul intangibil de V = 2500 mc este asigurat din cele 5 rezervoare de inmagazinare a apei
potabile.



Debitul suplimentar acceptat pentru refacere: 26 I/s.
Timpul de refacere a volumului intangibil este de cca. 30 ore.
Distributia apei potabile
Distributia apei potabile in municipiul Toplia se realizeazi, in mare parte, gravitational.
Reteaua de distributie apa potabild are o lungime de cca. 71.226 ml (asigurand cu apa cca.90% din
totalul populatiei). fiind astfel realizata:

Vechimea retelelor de distributie a apei potabile

Material Vechime regele (ani )
Dn Lungime 15— 30 Peste
mm -ml- oL PE 0-5 5-15 30
20 - T 20.751 X
00 e ]
100 - 50.905 X X
- 300 ‘
Total 71656
- Reteaua de distributie supratraverseaza urmatoarele cursuri de apa:
Tip/ Dn Amplasament
Cursul de apa Lungim (mm)
[ o - ea(m) - | ]
pr.ValeaToplijei 70 0L, Dn 200 pe podul peste pr. Valea Toplitei
pr.-Valea Toplifer 30 OL, Dn 200 pe podul peste pr. Valea Toplitei (str. Lungé)
pr.Valea Toplijei 30 OL, Dn 200 pe podul peste pr. Valea Toplitei
(str. 1 Decembrie)
pr.Valea Toplifei I5 OL, Dn 200 Str. Stefan cel Mare cu Nicolae Bélcescu
pr. Calimdnel 50 PE, Dn 160 Str. Alunis
rau Mures 60 PE, Dn 200 zona gdrii, in loc. Toplita, pe podul existent
rau Mures 60 OL, Dn 200 pe podul existent, in zona sediului SPAACT
Aria de deservire - RAZA MUNICIPIULUI TOPLITA
. o ) Numir locuitori deserviti la 31.12.2021
Unitatea administrativ O T = =
) o e Serviciul de Serviciul de canalizare—
Nr. crt, teritoriala (localitatea) ;
alimentare cu epurare ape uzate
apa
1 Toplita 11.955 10.125
Clienti
Nr.total pozitii utilizatori (case + blocuri) 5023
. . =5 . ]
Clienti persoane fizice |
Nr. persoane care beneficiaza de serviciul 11.955
de alimentare cu apa )
Clienti persoane juridice (agenti economici si bugetari) 322

Pierderile de apa tratati, pe retelele de distributie a fost de 463.007 mc, care
reprezinta 42,69%.

Pierderile in retelele de apa reprezinta o risipa, dar sunt inevitabile, sunt costisitoare si pot
reprezenta un pericol. Controlarea pierderilor reflectd o abordare profesionistd a managementului
intregului sistem si este necesar sa fie reduse, la un minim rentabil din punct de vedere economic.

(8]




Pierderile de apa se produc prin :

- conducta de aductiune,

- rezervoare,

- fisuri in reteaua de distributie.

Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investitii in sistem si prin aplicarea principiilor
prezentate in aceasta sectiune.

Controlul pierderilor este 0 componenta esentiala in managementul sistemului de distributie.

Factori care afecteaza pierderile (scurgerile) in sistemele de distributie.

Existda mai multi factori care influenteaza scurgerile in sistemele de distributie, clasificati astfel:

- Presiunea: cresterile de presiune (socurile de presiune) pot duce la cresteri semnificative a
pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor. Presiuni mai mari, in general duc la aparitia
timpurie a pierderilor ascunse.

- Miscari a solului: aceste miscari pot duce la spargerea conductelor, la deplasarea imbinarilor sau
la aparitia unor concentratii locale de tensiune in conducte sau in armaturi, care duc in final la ruperea
acestora.

- Deteriorarea conductelor: cea mai grava problemd este coroziunea internd sau externa a
conductelor si armaturilor din metal.

Coroziunea internd este in general mai severd in zonele cu apa cu duritate scazuta.

Coroziunea exterioard apare din diverse cauze, printre care diferentele de aerare in sol, coroziunea
bimetalicd, variatii a concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea microbiologica si pamantul
contaminat din solurile poluate.

- Caracteristicile solului: un factor important care afecteaza durata pierderilor ascunse (scurgeri)
este permeabilitatea solului in care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din scurgerile subterane
poate apare la suprafata destul de repede, in timp ce in alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste
scurgeri pot dura un timp nedefinit, fard sa apara vreodata la suprafata.

- Incircarile din trafic: efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot avea un impact
semnificativ asupra nivelului pierderilor. La instalarea de conducte in zone intens circulate, trebuie
acordatd o atentie speciala selectarii celui mai potrivit material pentru conducte si refacerii santurilor.

STRATEGIA DE CONTROL A PIERDERILOR DE APA

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila si de canalizare

Serviciul public de alimentare cu apd potabild si de canalizare necesitd investitii semnificative
pentru:
optimizarea unei infrastructuri invechite si deteriorate:;

- respectarea cerintelor de reglementare;
- a deservi toata populatia din aria de activitate ;
a imbunatati securitatea serviciilor prestate.

Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nu genereaza suficiente venituri din tarife si
alte surse proprii de venit pentru a se acoperi atdt costurile cu furnizarea serviciului cat si nevoia de
fonduri pentru gestiunea activelor sistemului public.

In consecinta, s-au intarziat activitatile de intretinere si s-au amanat investitiile de capital necesare.

Pentru a rezolva aceste probleme si a asigura o gestionare eficienta a resurselor, este necesar un
plan de masuri pentru reabilitarea activelor sistemului public.

Operatorul se confrunta cu necesitatea de:

- reabilitare si inlocuire urgenta a retelelor uzate ;

- imbunatdtirea instalatiilor pentru a corespunde standardelor actuale si viitoare referitoare la apa
potabila si apa uzata



Dacd aceastd problemad nu este luatd in considerare si nu se opreste procesul de imbdtrinire a
infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare Tntr-un interval de timp rezonabil, cercul vicios al
lipsei finantdrilor si al scaderii eficientei operationale se va accelera.

Intr-un viitor nu prea indepdrtat va fi in pericol sandtatea publicd a populatiei.

Este necesard in acest sens o evaluare detaliatd si exacta a situatiei activelor si a performantei
acestora pentru a realiza o planificare ulterioara eficienta.

In acest sens se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea sistemului public
de alimentare cu apa si canalizare, pe raza municipiului Toplita, studiu ce va permite si stabilirea

prioritatilor de investitii.
Realizarea acestui obiectiv poate ajuta operatorul in atingerea mai multor obiective importante:
- planificarea efectiva si eficientd a investitiei,
- grad mai mare de incredere in serviciul furnizat,
- conformare cu reglementarile actuale,
- rentabilitate si competitivitate marita,
- planificare si raportare financiara coerenta.
vizibilitate pentru "activele ingropate".

Bilantul apei— An de referinta 2023

Explicatii U/M mec/an Yo
Cantitatea totald de apa intrata in sistem (apa bruti)
(conform aparatului de masuri montat de catre ABA
Mures la Captarea de api), cantitate facturata si
achitata citre ABA mc/an 1.084.649
Consum autorizat : din care mce/an 621.572 57,31
= Cantitatea totala de apa facturatd e an 367.592 35,89
- Cantitatea de apa (consum tehnologic) nefacturata me/an 253.980 23,42
Pierderi reale totale - din care: me/an 463.077 42.69
- Picrdert in procesul de transport me/an 46.307 10,00
- Picrderi in procesul distribuic mc/an 416.770 32,09
Cantitatea de apa care nu aduce venituri
(consumul tehnologic + pierderile) - mc/an 717.057 66.1 |

CONCLUZIE :

Din totalul volumului de apa captata in cursul anului 2023, de 1.084.649 mc. s-a distribuit
ciatre consumatori un volum de 367.592 mc. (33,89%), volumul folosit in procesul tehnologic a
fost de 253.980 me. (23,42%) iar diferenta de 463.077 me. (42,69%) este pierderea totala de apa.

MOTIV pentru care solicitim emiterea hotararii de aprobare a cotei corespunzitoare
pierderilor de apa justificate de starea tehnica a sistemului de de alimentare cu apa pe raza de
activitate a S,C.AQUA CALIMANI S.R.L., respectiv raza municipiului Toplita.

DIRECTOR GENERAL
ec.Andrei Gheorghe 4



aydidayo 1aipuy-aa®
TVHINID HO1D3HIa

%T1'99 gw | %69°Ck %69’y %00T
IN|NI0JEWNSUOD |B cw LLO €91
91BZ1I0Ju0d ap |njound e| eued sjuswesuesq ad 11a8iNdg
gw |
9Jeuizedewlu) 3p 3|231B0AISZ3I | LIRSISASP IS 113PI3lg 3|eaJ Lapiald
cw LSOLTL gw LLOE9Y gEw /09t M 679 1780°'T
a1inqIsIp ap
9[312NpU0d Nes/Is aunijanpe ap a3|23anpuod ad LapJIald
cw %000
21ep aietonjaud 1s aslawody aleinse 11043 cw
{MyN) cw 2luaiede 1apialy ede ap uapJald
UNHUSA 92Npe nu aJed edy 1EZ1J0INEAU WNSU0D)
gw %CY'ET %TELS wajisis ul
1B4N1DBJ3U 1RINSBUIAU WNSUO?) cw 086°€57 1eqiul ede ap [nwnjop
£l 086°€57 1B4N1DBJDU 1BZII0INE WNSUO)
1eiN}OBJ3U 1BINSEW WNSUO0Y) SW  7/G'TZ9
%68'€E cw %68°¢cE
SW Z6S°/9¢ 1eIN}O.) 1RINSBWSU WNSUOD) cW  Z65°/9¢ 1eZII0INEe WNSU0)
INJUBA 2dnpe aied edy cw Z65/9¢ 184N12e) 18Z110INE WNSUO0Y)

leinioe} jeunsews wnsuo)

€207 :e1ulId)al ap uy

V1IdOL TS INVINITYD vNDV DS - 1ady [nuejg




